
Altrix
Hassas Sıcaklık  
Yönetimi Sistemi
Güvenli. Sade. Verimli.

Tek Cihaz. Tek Sistem. Hastanın ısıtılması ve soğutulması, 

olumlu hasta sonuçları elde etmede kritik rol oynayabilir. Altrix 

hassas, çok yönlü ve hızlı bir hasta sıcaklık yönetimi için, tüm 

klinik ortamlarda kullanılabilecek hepsi bir arada, güvenli ve 

çalıştırması kolay olan, optimum bir seçenek sunuyor.

Tek Cihaz. 
Evrensel Sıcaklık Yönetimi.  
Sadelik, nadir meydana gelen kritik 
durumlarda kesinlikle gerekli bir 
özelliktir. Altrix'in sade ve çok yönlü 
tasarımı, hem geleneksel hem de kritik 
uygulamalar için tüm klinik ortamlarda 
kolaylıkla kullanılabilmesini sağlar.

Tek Cihaz. 
Maksimum Verimlilik.  
Hızlı Tedavi Yönetimi, Altrix'in geleneksel 
sistemlere göre hedef su sıcaklıklarına %50 
daha hızlı ve hedef hasta sıcaklıklarına %40 
daha hızlı ulaşabildiği anlamına gelir.*

Tek Cihaz.
Güvenilir Hassaslık.  
Tedavi yönetiminde doğru sonuçlar kritiktir 
ve bu nedenle Altrix hasta sıcaklıklarını 
1,3 saniyede bir ölçer. Bu hızlı duyarlılık, 
± 0,1° C ile hasta kararlı durum kontrolüne 
ulaşmak için binlerce güç ayarı kullanır. 

Hassas ve yüksek derecede duyarlı kontrol sistemi

Çok yönlü tasarım ile hastane genelinde 
birden çok tedavide kullanım

Hızlı ve kolaylıkla aktifleştirilen tedavi başlangıcı

Kolay su yönetimi ve kurulum

Altrix, kardiyak arrest sonrası, neonatal hipoksik-iskemik 
ensefalopati (HIE) ve travmatik beyin yaralanması (TBI)  
sonrasında hafif hipotermi sağlanması amacıyla kullanılabilir.

* Karşılaştırmalı performans iddiaları, simüle edilmiş hasta kullanımıyla Medi-Therm III MTA7900'a göre sunulmaktadır.
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Altrix Hassas Sıcaklık Yönetimi Sistemi

Standart Özellikler

•	Kontrolör

• Yeniden kullanılabilir hortum setleri

• Termal transfer cihazları  
(battaniyeler, yelekler ve bacak sargıları)

• Hasta sıcaklık probları

• Yeniden kullanılabilir adaptör kabloları

• Yeniden kullanılabilir hasta sıcaklık 
çıkış kablosu

Garanti

Parçalar ve işçilik için bir yıl, beklenen 
çalışma ömrü beş yıl.

Teknik özellikler

Model	 Elektrik Gereksinimleri -  
Numarası	 AC Voltaj Giriş Akımı ve Voltaj Değerleri	

8001-000-002	 100VAC, 50/60Hz 12A

8001-000-003, 8001-000-006	 120V, 60Hz 12A

8001-000-008, 8001-000-009, 8001-000-011	 220V, 60Hz 6A

8001-000-013, 8001-000-015, 8001-000-016, 8001-000-017,	 220-240V, 50Hz 6A
8001-000-018, 8001-000-019, 8001-000-021, 8001-000-022, 
8001-000-023

Fiziksel Boyutları

Yükseklik	 42,5 inç 	 107,9 cm

Genişlik	 15,0 inç	 38,1 cm

Derinlik	 23,0 inç	 55,4 cm

Boş Ağırlığı	 150,0 lb	 68,0 kg

Dolu Ağırlığı	 160,5 lb	 72,8 kg

Su Tankı Kapasitesi	 1,3 galon	 5,0 l

Su Sıcaklığı*

Kontrol Ayarı Aralığı 	 39,2° - 104,0° F 	 4,0° - 40,0° C

Kontrol Kesinliği 	 ±0,3° C (4,0° - 40,0° C)

Görüntülenen Ölçümün Kesinliği 	 ±0,2° C (4,0° - 40,0° C)

Ekran / Çözünürlük Ayarı 	 0,1°C

Varsayılan Ayar 	 104,0° F	 40,0° C

Hasta Sıcaklığı*

Kontrol Ayarı Aralığı 	 89,6° - 100,4° F (32,0° - 38,0° C)

Kontrol Kesinliği 	 ±0,1° C (32° - 38° C)

Ölçüm Kesinliği	 ±0,3° C (25,0° - 45,0° C)

		  ±0,4° C (0,0° C - 24,9° C,  
	 	 45,1° C - 50,0° C)

Ekran/Çözünürlük Ayarı 	 0,1° C

Görüntüleme Aralığı 	 32,0° - 122,0° F (0,0° - 50,0° C)

Varsayılan Ayar 	 98,6° F (37,0° C)

Kontrolör

Isıtıcı Kapasitesi, Maksimum 	 500 vat

Sirkülasyon Sıvısı 	 Damıtık su

Pil	  	 9V Lityum

Alarm Tonu Aralığı	 IEC 60601-1-8 standardı uyarınca 75 - 85 dBA

Her Bir Hortum Girişinde Su Debisi 	 Genellikle 1,2 lpm

Soğutucu Türü 	 R134a

Güç Kablosu Uzunluğu 	 14-15 fit	 4,2 - 4,5 metre

Klinik Termometre	 Direkt mod

Not: Kontrolörün 23,0±2° C (73,4° F) sıcaklığından 37,0° C (98,6° F) sıcaklığına çıkması, bir hastaya bağlı değilken yaklaşık 9 dakika alır. 
Hastaya bağlı olduğunda süre değişiklik gösterir.

* Karşılaştırmalı performans iddiaları, simüle edilmiş hasta kullanımıyla Medi-Therm III MTA7900'a göre sunulmaktadır  
Stryker, bildirimde bulunmadan teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belge, yalnızca sağlık çalışanlarının kullanımına yöneliktir.

Bir sağlık çalışanı, belirli bir hastaya tedavi uygularken belirli bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verme aşamasında, daima kendi profesyonel klinik yargısına güvenmelidir. Stryker tıbbi 
tavsiyede bulunmaz ve sağlık çalışanlarının herhangi bir ürünü ameliyatta kullanmadan önce eğitimini almalarını önerir.

Sunulan bilgiler, Stryker ürün yelpazesinin genişliğini göstermeye yöneliktir. Bir sağlık çalışanının, herhangi bir Stryker ürününü kullanmadan önce daima prospektüse, ürün etiketine ve/veya 
kullanım talimatlarına başvurması gereklidir.

Ürün bulunabilirliği her bir pazarda geçerli düzenleyici ve/veya tıbbi uygulamalara tabi olduğundan, ürünler tüm pazarlarda bulunamayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunabilirliği 
hakkında sorularınız varsa lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçin.

Stryker Corporation veya departmanları ya da diğer bağlı kuruluşları şu ticari markalara veya hizmet markalarına sahiptir, bunları kullanır veya bunlar için başvuruda bulunmuştur: Altrix, 
Stryker. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Tanımlanan ürünlerde, geçerli AB Yönetmelikleri ve Direktifleri uyarınca CE işareti bulunur.
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