
SPY-PHI 
Extending the

 boundaries of the
surgeon's eye

with

SPY-QP
Fluorescence Assessment Software

カラー蛍光イメージングシステム

SPY-QP蛍光評価ソフトウェア



Fluorescence Imaging Redefined
SPY-PHIは、SPY蛍光イメージング技術を利用し、蛍光剤を視覚化することを可能にします。
SPY-PHI のコンパクトで軽量なデザインは、手術室や外科手術センターなどの小さなスペースでの使用に
配慮されています。

また室内の照明を消すことなく、蛍光イメージングが観察可能な為、スムーズなワークフローをサポートします。

SPY-PHIは蛍光剤を視覚化するための便利なソリューションを提供する
蛍光イメージングシステムです。
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SPYモード Overlay モード CSFモード

Best in class image quality

高解像度、高い色の再現、十分な被写界深度を
提供します。

Flexible working distance and wide 
imaging field

手術室での多用途性を考慮して、術野から 40cm
までの距離で、蛍光剤を視覚化することを可能にし
ます。

Overlays and visualization modes

蛍光イメージング情報を鮮明な白色光画像とリアル
タイムでオーバーレイします。

Uniform illumination field and ambient 
light immunity

術者が外科手術台周囲の活動を中断させることなく、
スムーズに作業できます。

SPY Portable hand held imager (SPY-PHI)
Features and functions

Intuitive operator controls

• 快適な片手操作
• 耐久性のあるボタンデザイン
• バックライトイルミネーション

レーザーオン／オフ切替ボタン

ディスプレイモードツール

フォーカスイン/アウト

メニューボタン



Analyze perfusion intraoperatively

SPY-QPQuantitative Perfusion
Fluorescence Assessment Software

SPY-PHI 蛍光イメージングシステムは、SPY-QP 蛍光評価ソフトウェアをラインナップに加えました。蛍光
評価ソフトウェアは、近赤外線蛍光の相対値（％）またはカラーマップモードを介して蛍光信号の強度を視覚化
できるように設計されています。

蛍光発生を検出

蛍光安定性の表示

相対値評価 カラーマップモード

SPY-QPを起動し、システムがインドシアニ
ングリーンの蛍光の発生を検出した時に、タイ
マーが自動的に開始します。画面の右下にオ
レンジ色の矢印アイコンが表示され、蛍光
の開始を示します。

蛍光シグナルの強度が安定すると、緑色の
矢印が自動的に表示されます。これは、蛍
光の安定性が確認されたことで、蛍光評価
のための推奨時間に入ったことを意味し、
相対値（％）またはカラーマップモードで
さらに評価することを選択できます。

定量評価のための基準とする領域を設定するこ
とができます。基準（リファレンスポイント）を
設定することで（カメラヘッドの B ボタンを長
押し）、他の領域におけるリアルタイム蛍光強
度を相対的なパーセンテージ値で評価します。

カラーマップモードは、蛍光レベルの度合いを
カラーで表示します。
青（蛍光レベルが低い）から、緑、黄色、そして
赤（最も蛍光レベルが高い）がその範囲です。

（画面右に凡例が表示）
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光源装置内臓ビデオプロセッサー（VPI）
SPY PHI
SPY-QP 蛍光評価ソフトウェア
SPY PHI ドレープ（20 枚入）
SPY-PHI アーム　メインアーム
SPY-PHI アーム　テーブルクランプ
SPY-PHI アーム　イメージングヘッドホルダー
SPY-PHI アーム　セット

20 枚 / 箱

カタログ番号             製品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  規格

製品一覧

      医療機器届出番号　　    販売名
＊1  13B1X10209000891         ＰＩＮＰＯＩＮＴ　カラー蛍光内視鏡システム
＊2  13B1X10209000892         ＰＩＮＰＯＩＮＴ　カラー蛍光イメージングシステム　－　ＳＰＹ　ＰＨＩ
      13B1X10209000918         ＳＰＹ － ＰＨＩ アーム

SPY-PHI ARM Changing the way you see your patients

3. メインアームの遠位端を保持しながら位置
を調整し、黒いハンドルを締めてください

（右回し）。システム全体が固定されている
かご確認ください。分解するには上記の
逆の手順をおこなってください。

4. イメージングヘッドホルダー（HH1003）を
取り付け、ダイアルをLock方向に締めます。
※取り付け前にはダイアルが Unlockされ
　ているかご確認ください。

5. ドレープで覆った SPY-PHI をホルダーに
設置し、ノブを締め固定します。
※設置の際は、イメージングヘッドホルダー
　（HH1003）の製品番号が記載されてい
　る側にSPY-PHI のレンズ面が向くよう
　に設置します。

1. テーブルクランプ（HH1002）を緩め（左回
し）、ベッドレールに取り付けてください。
赤い L ブラケットの爪が下になるよう設
置し、しっかりと固定されているかご確
認ください。

2. メインアーム（HH1001）をテーブルクラン
プに差し込み、テーブルクランプのハンド
ルをしっかりと締めてください（右回し）。

SPY-PHI ARM取り付け方法
※ご使用前に必ず洗浄・滅菌をして下さい。
　また破損の有無をご確認下さい。


